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Suomi 



Kayttoopas 



Tama ohjekirja on tarkoitettu henkilolle, joka haluaa: 

• ottaa tietokoneen kayttoon ensimmaista kertaa 

• suorittaa tietokoneen vianmaarityksen 

• vaihtaa laitteistokomponentteja 

• ottaa selville, mista saa lisatietoja ja tukea. 

Suosittelemme, etta luet ergonomiatiedot, ennen kuin alat kayttaa 
tietokonetta. Lisatietoja on HP:n Tietokonelaitteiston mukava kaytto 
-Web-sivuilla osoitteessa www . hp . com/ergo/. 

Tarkeita tietoja turvallisuudesta 

Turvallisuussyista tietokoneen kantta ei saa avata, ennen kuin virtajohto ja 
tietoliikennekaapelit on irrotettu. Aseta kansi aina takaisin paikalleen, ennen 
kuin kytket virran tietokoneeseen. 

Vaarin asennettu akku voi rajahtaa. Turvallisuussyista vanhaa akkua ei 
koskaan saa yrittaa ladata, purkaa tai polttaa. Korvaa akku vain samanlaisella 
tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla akulla. Akku on litiumakku, joka ei 
sisalla raskasmetalleja. Tasta huolimatta akkua ei saa havittaa kotitalous- 
jatteiden mukana ympariston suojelemiseksi. Palauta kaytetty akku liikkee- 
seen, josta hankit sen, tietokoneen ostopaikkaan tai HP:lle, jolloin akut voi- 
daan joko kierrattaa tai havittaa ymparistoystavallisesti. Akun palautus on 
maksutonta. 

Jos kaytat modeemia: 

Ala liita tata tuotetta puhelinlinjaan ukkosmyrskyn aikana. Ala asenna 
puhelinpistokkeita kosteisiin tiloihin, ellei puhelinlinjaa ole irrotettu 
verkkoliitannasta. Ala kosketa eristamattomia puhelinjohtoja tai -paatteita 
linjan ollessajannitteinen. Noudata varovaisuutta asentaessasi tai kytkiessasi 
puhelinlinjaa. Ala kayta puhelinta (paitsi langatonta) ukkosmyrskyn aikana 
valttaaksesi salamaniskuvaaran. 

Ala kayta puhelinta kaasuvuodosta ilmoittamiseen vuodon lahettyvilla. 
Ala koskaan kosketa tai irrota tietoliikennekorttia irrottamatta ensin 
puhelinverkkoliitantaa. 

Laitteiston huolto 

Valta linssiin koskemista CD-aseman kayton aikana tapahtuvan 
vahingoittumisen estamiseksi. 
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Virran merkkivalo 

(vilkkuu lepotilassa) Nappaimistolukon merkkivalo 




Tietokoneen kokoaminen ja 
kayttaminen 

Tassa luvussa on tietoja tietokoneen asentamisesta ja kaytOsta. 



1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Tietokoneen poistaminen pakkauksesta 



Tietokoneen poistaminen pakkauksesta 



VAROITUS 



Jos et ole varma siita, pystytko nostamaan tietokoneen tai nayton turvallisesti, 
ala yrita nostaa sita ilman apua. 



Tietokone 



Tavallinen naytto 



Jalusta 



Nappaimisto 



\ 

\ 

Hiiri 



Aseta tietokone tukevalle poydalle lahelle helppopaasyisia 
pistorasioita. Jata riittavasti tilaa nappaimistolle, hiirelle ja muille 
lisalaitteille. Voit kayttaa tietokonetta poytamallisena koneena tai 
asentaa siihen jalustan ja kayttaa sita minitornimallisena. 



Jalustan asentaminen 

1 Aseta jalusta tietokoneen kannen nuolen kohdalle. 

2 Liu'uta lisaosa paikalleen. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Hiiren, nappaimiston, nayton ja kirjoittimen liittaminen 



Hiiren, nappaimiston, nayton j a kirjoittimen liittaminen 

Liita hiiri, nappaimisto, nayttO ja kirjoitin tietokoneen takaosaan. 

Liittimet sopivat vastakkeisiin vain tietyssd asennossa. 



USB portit 



Kaksi 9- 
nastaista 
sarjaporttia 



" rinnakkaisportti 




25-nastainen 



Hiiri 



Nappaimisto 
(Lisatietoja HP:n 
laajennetun 
nappaimiston 
liittamisesta on 
sivulla 9.) 



Lisatietoja kirjoittimen liittamisesta tietokoneeseen on kirjoittimen 
mukana toimitetussa kayttOoppaassa. 



1. USB-liitantaa tukevat a) Windows 95:n viimeisin versio (esiladattuna joissakin malleissa); b| Windows 
98. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Verkkoon liittaminen 



Verkkoon liittaminen 

Ilmoita verkon paakayttajalle tietokoneesi liittamisesta verkkoon. 

Liita verkkokaapeli RJ-45 UTP (Unshielded Twisted Pair) - 
lahiverkkoliittimeen. 




Jos asennat verkkosovitinkortin, sinun on poistettava tietokoneen 
sisainen verkkotoiminto Setup -ohjelman kohdassa Advanced C> PCI 
Configuration. Lisatietoja on HP:n Web-tukisivuilta saatavassa 
Troubleshooting and Upgrade Guide -oppaassa. 

Jos asennat muun valmistajan verkkosovitinkortin, tarkista asennus- ja 
maaritystiedot HP:n Web-tukisivuilta. Siirry kohtaan LAN Card Ready 
OSOitteessa www . hp . com/go/vectrasupport. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Multimedialisalaitteiden liittaminen (vain tietyt mallitl 



Multimedialisalaitteiden liittaminen 
(vain tietyt mallit) 

Valta akillisen aanen tai staattisen sahkon aiheuttama epamiellyttava yllatys 
kaantamalla kuulokkeiden tai kaiutinten aanenvoimakkuus pieneksi, ennen 
kuin liitat ne tietokoneeseen. Jatkuva voimakas aani voi vahingoittaa kuuloasi 
pysyvasti. Ennen kuin asetat kuulokkeet korvillesi, aseta ne kaulallesi ja saada 
aanenvoimakkuus pieneksi. Kun olet asettanut kuulokkeet korvillesi, saada 
aanenvoimakkuutta suuremmaksi, kunnes se on sopivalla tasolla. Kun kuulet 
aanen selvasti ilman vaaristymia, jata aanenvoimakkuus talle tasolle. 

Jos kaytat modeemia: 

Ala liita tata tuotetta puhelinlinjaan ukkosmyrskyn aikana. Ala asenna 
puhelinpistokkeita kosteisiin tiloihin linjan ollessa jannitteinen. Ala kosketa 
eristamattomia puhelinjohtoja tai -paatteita linjan ollessa jannitteinen. 

Noudata varovaisuutta asentaessasi tai kytkiessasi puhelinlinjaa. 

Ala kayta puhelinta (paitsi langatonta) ukkosmyrskyn aikana valttaaksesi 

salamaniskuvaaran. 

Ala kayta puhelinta kaasuvuodosta ilmoittamiseen vuodon lahettyvilla. Kaikki 
tulo- ja lahtolinjat ovat erittain hyvin suojattuja matalajannitepiireja, paitsi ne 
puhelin- ja linjaliittimet, jotka ovat puhelinverkkojannitepiireja. 
Irrota isantakone kaikista analogisista puhelinpiireista ennen kannen 
irrottamista. 

Ala koskaan kosketa tai irrota tietoliikennekorttia irrottamatta ensin 
puhelinverkkoliitantaa. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Multimedialisalaitteiden liittaminen (vain tietyt mallitl 

1 Liita HP:n multimedianappaimisto tietokoneeseen. 




2 Liita mikrofoni ja kuulokkeet/kaiuttimet nappaimistoon. 



Nappaimiston 



Nappaimiston _ 
mikrofonivastake 




3 Voit liittaa tietokoneen takaosan vapaana olevaan aani(tulo)- 
liittimeen jonkin toisen aanilisalaitteen, kuten CD-soittimen. 



HUOMAUTUS Jos asennat aanikortin, sinun on poistettava tietokoneen sisaiset aanitoiminnot 

kaytosta SeiMp-ohjelman kohdassa Advanced O Integrated Audio 
Interface. Lisatietoja on HP:n Web-tukisivuilta saatavassa Troubleshooting 
and Upgrade Guide -oppaassa. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Virtajohtojen liittaminen 



Virtajohtojen liittaminen 

Kytke laitteet turvallisuussyista aina maadoitettuun pistorasiaan. Kayta aina 
virtajohtoa, jossa on maadoitettu pistoke, kuten taman laitteiston mukana 
toimitettua johtoa, tai muuta virtajohtoa, joka on paikallisten maaraysten 
mukainen. Taman tietokoneen virta katkaistaan irrottamalla virtajohto 
pistorasiasta. Tasta syysta tietokoneen tulee olla lahella helppopaasyista 
pistorasiaa. 

Jannitteen valintakytkin 




1 Poista tietokoneen virtaliittimen paalla oleva varoitustarra ja 
varmista, ettd janniteasetus on oikea. (Janniteasetus on 
maaritetty tehtaalla. Sen tulisi olla oikea.) 

2 Liita virtajohdot nayttoon ja tietokoneeseen. (Liittimet sopivat 
vastakkeisiin vain tietyssd asennossa.) 

3 Kytke nayton ja tietokoneen virtajohdot maadoitettuun pistorasiaan. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Tietokoneen kaynnistaminen ensimmaista kertaa 



Tietokoneen kaynnistaminen ensimmaista kertaa 

Jos tietokoneessa on esiasennettu ohjelmisto, ohjelmisto alustetaan, 
kun tietokone kaynnistetaan ensimmaista kertaa. Alustus asentaa 
ohjelmiston valitsemallasi kielella ja maarittaa ohjelmiston kayttamaan 
tietokoneeseen asennettua laitteistoa (voit muuttaa asetuksia, kun 
ohjelmisto on alustettu). 

Ohjelmiston alustaminen 

ALA KATKAISE tietokoneen virtaa, kun ohjelmistoa alustetaan — se saattaa 
johtaa odottamattomiin seurauksiin. 

1 Kytke virta ensin nayttoon ja sen jalkeen tietokoneeseen. 

Kun tietokoneeseen kytke taan virta, nayttoon tulee Vectra-logo. 
Tietokone suorittaa POST-testin. Jatka painamalla |e sc | -nappainta, 
jos haluat tarkastella POST-testin tietoja HP Summary Screen - 
yhteenvetonaytossa. 

Jos POST-testin aikana havaitaan virhe, virhetta koskevat tiedot 
tulevat nayttoon automaattisesti. Tietokone pyytaa ehka painamaan 
(~F2")-nappainta, jotta Setup-ohjehaa kaynnistyisi virheen 
korjaamiseksi. 

2 Ohjelmiston alustus alkaa. 

3 Kun alustus on suoritettu, kaynnista tietokone uudelleen 
napsauttamalla OK. 

Kun tietokone on kaynnistynyt uudelleen 

□ Jarjesta tyoymparistosi mahdollisimman miellyttavaksi (lisatietoja 
on kohdassa Oh jelmat O HP Info C Working Comfortably). 

□ Saada nayton kirkkaus ja kontrasti sopiviksi. Jos kuva ei tayta 
nayttoa tai kuva ei sijaitse nayton keskella, saada kuvaa nayton 
saatimien avulla. Lisatietoja on nayton ohjekirjassa. 

□ Asenna sovellus. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Tietokoneen kaynnistaminen ensimmaista kertaa 

Kayttojarjestelman vaihtaminen 

Jos vaihdat tietokoneesi kayttojarjestelman, varmista, etta Setup- 
ohjelman Main-valikon PnP Operating System -kentan arvo on 
oikea. (Kaynnista tietokoneen Setup-ohjelma painamalla (~F2"| 
kaynnistyksen aikana.) 

• Jos kaytat Plug and Play -kayttOjarjestelmaa, kuten Windows 95:ta ja 
Windows 98:aa, maarita PnP Operating System -kentan arvoksi 
Yes. 

• Jos kaytat Plug and Play -toimintoa tukematonta kayttOjarjestelmaa, 
kuten Windows NT 4.0:aa, maarita taman kentan arvoksi No. 

Voit tarkistaa kayttojarjestelman ohjekirjoista, onko kayttOjarjestelma 
Plug and Play -yhteensopiva. 

Tietokoneen sulkeminen 

Varmista ennen tietokoneen sulkemista, etta olet sulkenut kaikki 
sovellukset, ja sulje kayttOjarjestelma Kaynnista-valikon sammutus- 
komennolla. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Virrankayton hallinnan kayttaminen 



Virrankayton hallinnan kayttaminen 

Virrankayton hallinnan avulla voit pienentaa tietokoneen tehon- 
kulutusta hidastamalla tietokoneen toimintaa, kun tietokonetta ei 
kayteta. 



HP Setup -ohjelma Voit maarittaa virrankayton hallinnan HP Setup -ohjelmassa. Katso HP 
Setup -ohjelman Power-valikon vaihtoehtoja. (Kaynnista tietokoneen 
Setup-oh]elma painamarlafF2"| kaynnistyksen aikana.) 



Kayttojarjestelman Eri kayttojarjestelmissa, kuten Windows NT 4.0:ssa ja Windows 95:ssa, 
virrankayton hallinta on erilaiset virrankayton hallintaominaisuudet. Lisatietoja on kaytto- 
jarjestelman ohjekirjassa. 



EPA- ja Energy Star®- Koska HP on Energy Star® -yhteistyokumppani, se on maarittanyt, 
yhteensopivuus etta tama tuote tayttaa energiatehokkuuden Energy Star® -ohjeet. 



Hallittavuus 

Tata tietokonetta on helppo hallita. Tietokoneeseen on asennettu 
valmiiksi laitteistonhallintatyokalu HP TopTools. Lisatietoja 
TopToolsista on kohdassa oh jelmat C hp dmi tai HP:n Web-sivuilla 
osoitteessa www . hp . com/toptools . 



Ohjelmisto ja ajurit 

Voit ladata tietokoneeseen uusimmat ajurit ja BlOSin HP- 
tukipalvelimen (www.hp.com/go/vectrasupport) kohdasta 
"Software and Drivers". 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Lisatietoja ja kaytonaikaisia ohjeita 



Lisatietoja ja kaytonaikaisia ohjeita 

Tietokoneen kiintolevyn sisaltamat tiedot 

Tietokoneen kiintolevylla on lisatietoja tietokoneesta. Naita tietoja 
ovat: 

• tietojen saaminen — tietoja tietokonetta koskevien lisatietojen 
saamisesta, esimerkiksi HP:n Web-palvelimella olevien sivujen 
osoitteita. 

Windowsissa voit lukea nama tiedot valitsemalla Kaynnista , 

Oh jelmat C HP Info C HP Vectra VL. 

• tietokonelaitteiston mukava kaytto - ergonomisia ohjeita 
Windowsissa voit lukea nama tiedot valitsemalla Kaynnista , 

Oh jelmat C HP Info C Working Comfortably. 

HP:n Web-tukisivuilla olevat tiedot 

HP:n Web-sivuilla on paljon erilaisia tietoja, kuten ladattavat 
kayttooppaat, huolto- ja tukivaihtoehdot seka ajureiden ja apu- 
ohjelmien viimeisimmat versiot. 

Tietokoneen kayttooppaat 

Voit ladata erilaisia kayttooppaita HP Vectra -tukipalvelimen 
(www.hp.com/go/vectrasupport) kohdasta "Manuals". Oppaat ovat 
Adobe Acrobat (PDF) -muodossa. 

Saatavilla on seuraavat oppaat: 

• Using Sound — kuvaa aanijarjestelman mahdollisimman tehokkaan 
hyodyntamisen maaritys- ja vianmaaritystiedot mukaan lukien. 

• Troubleshooting and Upgrade Guide — kuvaa tarkasti tieto- 
koneen vianmaarityksen ja lisalaitteiden asennuksen. Opas sisaltaa 
myos tietoja tietokoneen teknisista ominaisuuksista ja turva- 
ominaisuuksista. Tasta oppaasta on lisatietoja seuraavassa jaksossa. 
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1 Tietokoneen kokoaminen ja kayttaminen 

Lisatietoja ja kaytonaikaisia ohjeita 

• Service Handbook -luvut — tietoja paivitys- ja varaosista, 
esimerkiksi HP-tuotenumerot. 

• Technical Reference Manual — jarjestelmakomponenttien, kuten 
jarjestelmakortin, piirisarjan ja BlOSin, tekniset tiedot. 

Voit tarkistaa taman Web-palvelimen saannollisesti ja ladata tieto- 
konetta kasittelevat uudet asiakirjat, kun ne ovat saatavilla. 

Troubleshooting and Upgrade Guide -opas 

Tama opas on Adobe Acrobat (PDF) -muodossa. Se sisaltaa tietoja 
seuraavista asioista: 

• tietokoneen vianmaaritys 

• seuraavat tiedot lisalaitteiden asentamisesta: 

• muistin asentaminen 

• massamuistilaitteiden asentaminen 

• laajennuskorttien asentaminen 

• turvakaapelin asentaminen 

• akun vaihtaminen 

• turvasalvan asentaminen 

• turva- ja hallintatoiminnot 

• seuraavat tietokoneeseen liittyvat tekniset tiedot: 

• Jarjestelmakortin kytkimet 

• tietokoneen kayttamat keskeytykset, DMA-kanavat ja 110- 
osoitteet. 

Troubleshooting and Upgrade Guide -oppaan sisaltamat asennus- ja 
vianmaaritystiedot ovat taman oppaan tietoja tarkemmat. 

Jotta voisit katsoa ja tulostaa Troubleshooting and Upgrade Guide -oppaan, 
koneessasi on oltava Adobe Acrobat Reader asennettuna. Jos jarjestelmaan ei 
ole jo asennettu Acrobat Reader -ohjelmaa, voit ladata sen ilmaiseksi Adoben 
Web-sivuilta (www . adobe . com) . 

Troubleshooting and Upgrade Guide -oppaan lataaminen 

Lataa Troubleshooting and Upgrade Guide -opas siirtymalla HP 
Vectra -tukisivuihin osoitteessa www . hp . com/go/vectrasupport, 

siirtymalla kohtaan "Manuals" ja valitsemalla kayttamasi tietokoneen. 
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2 



Yleisten ongelmien ratkaiseminen 



Tassa luvussa on ohjeita tietokoneongelmien ratkaisemiseen. Luvussa 
on tietoja seuraavista asioista: 

• yleisten tietokone- ja laitteisto-ongelmien kasittely 

• HP:n laitteiston vianmaaritysohjelman, DiagToolsin, kayttO 

• usein esitetyt kysymykset 

• lisaohjeidenhankkiminen 

• Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 

Lisatietoja on Troubleshooting and Upgrade Guide -oppaassa, joka 
on saatavilla HP:n Web-sivuilta osoitteessa 
www . hp . com/go/vectrasupport. 



2 Yleisten ongelmien ratkaiseminen 

Tietokone ei kaynnisty oikein 



Tietokone ei kaynnisty oikein 



Tietokone ei kaynnisty 


Tarkista, etta 


Menettelytapa 


tietokoneen virtajohto on liitetty oikein 


Kytke tietokoneen virtajohto tietokoneeseen ja maadoitettuun pistorasiaan. 



POST-testi antaa virheilmoituksen 


Tarkista 


Menettelytapa 




kokoonpanon se osa, jossa POST-testi havaitsi virheen. 


Lisatietoja on Troubleshooting and Upgrade Guide opp 


aassa, jonka voi 




hakea HP:n Web-sivuilta osoitteesta 






www . hp . com/ go/vectrasupport 





Tietokoneessa on laitteisto-ongelma 



Naytto ei toimi 


Tietokoneen virran merkkivalo toimii, mutta naytto pysyy pimeana. 


Tarkista, etta 


Menettelytapa 


naytossa on virta (merkkivalo palaal. 


Tarkista nayton ohjekirjasta merkkivalon selitykset Ivihrea, keltainen tai vilkkuval. 


nayton virtajohto on liitetty oikein. 


Kytke nayton virtajohto - varmista, etta se on kytketty nayttoon ja maadoitettuun 
pistorasiaan. 


nayton kirkkaus- ja kontrastisaadot ovat oikein. 


Tarkista asetukset nayton OSD-toiminnon (On-Screen Displayl tai nayton etuosan saadinten 
avulla. 




Tarkista, etta 


Menettelytapa 


tietokoneen nayton asetukset ovat yhteensopivia nayton kanssa. 


• Windows NT: Siirry VGA-tilaan kaynnistyksen aikana olevassa kehotteessa ja maarita 
erotuskyky uudelleen. 

• Windows 95: Kaynnista tietokone uudelleen. Nakyviin tulee Vectra-naytto. Kun kuulet 
merkkiaanen, paina F8 ja kaynnista tietokone vikasietotilassa. Kaksoisnapsauta 
Naytto-kuvaketta tietokoneen Ohjauspaneelissa ja napsauta Asetukset-painiketta. 
Maarita erotuskyky uudelleen liukusaatimella. 
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2 Yleisten ongelmien ratkaiseminen 

Tietokoneessa on laitteisto-ongelma 



Nappaimisto ei toimi 


Tarkista, etta 


Menettelytapa 


nappaimiston kaapeli on liitetty oikein . 


Kiinnita kaapeli oikeaan liittimeen tietokoneen taakse. 


nappaimisto on puhdas, eivatka nappaimet ale juuttuneet. 


Tarkista, etta kaikki nappaimet ovat samalla korkeudella eika mikaan nappain 
ole juuttunut. 


nappaimisto ei ole viallinen. 


Vaihda nappaimisto varmasti toimivaan tai kokeile nappaimistoa toisessa 
tietokoneessa. 


kaytat oikeaa ajuria. 


Lataa uusin ajuri HP:n Web-palvelimesta osoitteesta 
www. hp . com/go/vectrasupport 


Jos tietokone kaynnistyy, mutta tietokoneessa on yha ongelma 


Suorita DiagTools. Lisatietoja on sivulla 20. 



Hiiri ei toimi 

Tarkista, etta Menettelytapa 

hiiren kaapeli on liitetty oikein. 1 Katkaise virta tietokoneesta. 

2 Kiinnita kaapeli oikeaan liittimeen tietokoneen taakse. 
kaytat oikeaa ajuria. Jos kaytat HP:n kehittynytta hiirta, varmista, etta oikea ajuri on Lataa uusin ajuri HP:n Web-palvelimesta osoitteesta 

asennettu. Ajuri on toimitettu HP:n kehittyneen hiiren mukana. www . hp . com/go/vectrasupport 



hiiri on puhdas. Puhdista hiiren pallo alia kuvatulla tavalla. 




hiiri ei ole viallinen. Vaihda hiiri varmasti toimivaan tai kokeile kayttaa hiirta toisessa 

tietokoneessa. 

Jos tietokone kaynnistyy, mutta tietokoneessa on yha ongelma Suorita DiagTools. Lisatietoja on sivulla 20. 



POST-testi antaa virheilmoituksen 


Tarkista 


Menettelytapa 


&m/7-ohjelman asetukset. 


1 Kaynnista tietokone uudelleen. 

2 Kun nayttdon tulee teksti F2 Setup, paina F2-nappainta. 1 


tietokoneen yhteenvetonaytto. 


Kaynnista tietokone. Kun nayttoon tulee teksti F2 Setup, paina Esc. Pida yhteenvetonaytto nakyvissa 
painamalla Pause. Jatka painamalla mita tahansa nappainta. 



1. Lisatietoja ^er^-ohjelmasta on Troubleshooting and Upgrade Guide -oppaassa, joka on saatavilla HP:n Web-palvelimelta 
osoitteesta www . hp . com/go/vectrasupport. 
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2 Yleisten ongelmien ratkaiseminen 

HP Vectra Hardware Diagnostics -apuohjelma 



HP Vectra Hardware Diagnostics -apuohjelma 

Vectra Hardware Diagnostics -apuohjelman nimelta DiagTools avulla 
voit tunnistaa HP Vectra -tietokoneisiin ja -tyoasemiin liittyvia 
ongelmia. 

Apuohjelma sisaltaa sarjan tyokaluja, joiden avulla 

• voit tarkistaa jarjestelmasi kokoonpanon ja sen moitteettoman 
toiminnan 

• voit tunnistaa tietokonelaitteistoon liittyvia ongelmia 

• HP-tukihenkilOt saavat nopeassa ja tehokkaassa ongelman- 
ratkaisussa tarvittavia yksityiskohtaisia tietoja. 

Llsatietoja apuohjelman asennustavasta ja -paikasta on Vectra 
Hardware Diagnostics -kayttdoppaassa, joka on saatavissa HP:n Web- 
palvelimelta PDF (Adobe Acrobat) -muodossa. 

DiagToolsin DiagTools on ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitetulla CD- 

hankkiminen levylla, joka toimitettiin tietokoneen mukana. Voit myos ladata taman 

apuohjelman viimeisimman version HP:n Web-palvelimelta osoitteesta 

www . hp . com/go/vectrasupport. 

igToolsin kaynnistaminen: 

a Aseta ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitettu CD-levy CD- 
asemaan tai 

b luo vianmaarityslevyke diaginst .bat -apuohjelman 

(hakemistossa C: \dmi\hpdiags) tai TopTools-apuohjelman 
avulla ja aseta levyke levykeasemaan. 

Kaynnista tietokone uudelleen. 

Tietokone kaynnistyy joko CD-levylta tai levykkeelta, ja nayttoon 
tulee valikko. Valitse vaihtoehto, joka suorittaa DiagToolsin. 

Suorita vianmaaritystestit noudattamalla nayttoon tulevia ohjeita. 

Tama apuohjelma tunnistaa jarjestelman laitteistokokoonpanon 
automaattisesti ennen testien tekemista. 



DiagToolsin Dia 
kaynnistaminen ^ 



2 
3 
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2 Yleisten ongelmien ratkaiseminen 

Usein esitetyt kysymykset 



Usein esitetyt kysymykset 

K: Mista saan ohjeita verkkokortin asentamisesta tietokoneeseen? 

V: Lisatietoja on kohdassa LAN Card Ready, joka on Web-tukisivuilla 
osoitteessa www.hp.com/go/vectrasupport. Ndilld sivuilla on tietoja 
yleisimmistd verkkokorteista ja verkkokorttiajureiden asennustietoja. 

K: Mista saan lisatietoja lisalaitteiden asentamisesta tietokoneeseen? 

V: Troubleshooting and Upgrade Guide -opas sisaltaa yksityiskohtaisia 
tietoja lisalaitteiden asentamisesta. Opas on saatavilla HP:n Web- 
tukisivuilta osoitteesta www . hp . com/go/vectrasupport. 

K: Kuinka asennan tietokoneen kayttojarjestelman uudelleen? 

V: Kayta tietokoneen mukana toimitettua ohjelmatuotteen palauttami- 
seen tarkoitettua CD-levya. 

K: Kuinka voin varmistaa, etta asennettava ohjelmisto/laitteisto on yhteen- 
sopiva tietokoneen kanssa? 

V: Tarkista testattujen tuotteiden luettelo, joka on saatavilla osoitteesta 
www . hp . com/go/vectrasupport. 

K: Miksi tietokone toimii hitaasti/tuottaa outoja ilmoituksia? 

V: Tietokoneessa voi olla virus. Suorita tietokoneeseen ladattu virusten- 
torjuntaohjelma. 

Jos ongelma jatkuu, paivita tietokoneen BIOS. Voit ladata BlOSin ja 
pdivitysohjeet osoitteesta www.hp.com/go/vectrasupport. 

K: Tietokoneen kaytossa on ilmentynyt ongelmia siita lahtien, kun asensin 
uutta ohjelmistoa. Miten voin korjata ongelman? 

V: Poista sovelluksen asennus ja tarkista, korjautuiko ongelma silld. Jos 
ongelma jatkuu, ota yhteyttd ohjelmiston valmistajaan ja pyydd ohjeita 
tai tietoja tunnetuista yhteensopivuusongelmista. 

K: Juuri asentamani laitteisto on ristiriidassa toisen laitteen kanssa. Kuinka 
voin korjata taman ongelman? 

V: Siirry tietokoneen Setup-ohjelmaan painamalla F2 kaynnistyksen 
aikana ja poista integrated Audio interface (Adwanc&d-valikossa) 

kdytbsta. 

K: Kuinka poistan tietokoneen sisaiset aanitoiminnot kaytosta, jos asennan 
aanikortin? 

V: Valitse Ohjauspaneeli Ka^nmsta-valikosta, valitse Multimedia O Lisaasetukset. 
Napsauta Aanilaitteet-fcttf aketta ja valitse Ala kayta taman laitteen aaniominaisuuksia - 

valintanappi. 
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2 Yleisten ongelmien ratkaiseminen 

Usein esitetyt kysymykset 

K: Voinko kayttaa USB-laitteita kaikkien tietokoneeseen esiasennettujen 
kayttojarjestelmien kanssa? 

V: Et. Vain esiasennetut Windows 95 ja Windows 98 tukevat USB-laitteita. 
K: Kuinka suljen tietokoneen helposti ja oikein? 

V: Vectra PC:n sammutustoiminto mahdollistaa tietokoneen sulkemisen 
virtapainiketta painamalla. 

K: Onko tietokoneeni vuosi 2000 -yhteensopiva? 

V: Kaikki uudet Vectrat on suunniteltu siirtymdan vuoteen 2000 
ongelmitta. Lisatietoja on HP:n vuotta 2000 kasittelevilla Web-sivuilla: 
www . hp . com/year2000. 

K: Kuinka saan sovelluksen aanet kuuluviin? 

V: Varmista, ettd multimedialaitteet on asennettu oikein (katso luku 1 ). 
Varmista, ettd sovellus on mdaritetty oikein. Valitse Kaynnista O Ohjelmat O 
Apuohjelmat O Multimedia O Aanenvoimakkuus. Varmista, ettei danta ole vaimen- 
nettu. Sdadd adnenvoimakkuutta, kunnes kuulet ddnen. 

K: Mista saan tietoja uusimmista HP:n ajureista? 
V: www.hp.com/go/vectrasupport. 
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2 Yleisten ongelmien ratkaiseminen 

Lisatietoja 



Lisatietoja 

Tarkemmat ohjeet loytyvat Troubleshooting and Upgrade Guide - 
oppaasta. Tama opas on saatavilla HP:n Web-palvelimelta osoitteesta 

www . hp . com/go/vectrasupport. 

Vianmaaritysohj eita: 

• Kaynnista tietokone uudelleen ja tarkista, toistuuko virhe. 

• Suorita HP DiagTools. Voit luoda tietokoneen laitteistoprofiilin 
(Support Ticket), joka voidaan faksata tai postittaa tukipalveluun. 
Lisatietoja DiagToolsin kaytosta on sivulla 20. 

• Tarkista HP:nWeb-tukisivuilta (www.hp.com/go/vectrasupport), 
onko kyseessa tunnettu ongelma. 

• Paivita tietokoneen BIOS (Basic Input/Output System) . Tietokoneen 
uusin BIOS ja BlOSin paivitysohjeet ovat saatavilla HP:n Web- 
tukisivuilta OSOitteesta www . hp . com/go/vectrasupport. 

• Merkitse ongelman tiedot muistiin, jotta pystyt kuvailemaan sen 
tarkasti. Lisatietoja on kohdassa "Tietokonetta koskevien tietojen 
keraaminen ennen yhteyden ottamista tukeen" sivulla 24. 

• Mieti, mita sellaista teit, mika olisi voinut aiheuttaa ongelman. 

• Jos se on mahdollista, pida jarjestelma kaynnissa lahettyvillasi soiton 
aikana. 

• Ota yhteytta HP-jalleenmyyjaan tai HP-tukeen ruuhka-ajan ulko- 
puolella (ruuhka-aikoja ovat aamupaiva ja alkuilta). Lisatietoja on 
kohdassa "Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut" sivulla 24. 
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2 Yleisten ongelmien ratkaiseminen 

Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 



Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 

Saat lisatietoja HP:n palveluista ja tuesta Web-tukisivuilta osoitteesta 

www . hp . com/go/vectrasupport. 

Tietokonetta koskevien tietojen keraaminen ennen yhteyden 
ottamista tukeen 

Kirjoita paperille joitakin seuraavassa mainituista tiedoista. Tama 
auttaa HP:n tukea ratkaisemaan ongelman nopeasti ja tehokkaasti: 



Tietokoneen kuvaus 


Mallin numero 


Katso tietokoneen oikean reunan alaosassa olevaa tarraa. 


Sarjarwmero 


Katso tietokoneen oikean reunan alaosassa olevaa tarraa. 


RAM-muisti 

• Asennettujen megatavujen maara. 

• HP-RAM vai muun valmistajan RAM. 


• Muistin maara nakyy yhteenvetonaytossa, jonka saat nakyviin painamalla Esc kaynnistyksen aikana. 

• Muiden valmistajien muistin kaytossa voi olla yhteensopivuusongelmia. 


Kysymys tai ongelma 


Kirjoita muistiin ongelman lyhyt kuvaus 


Toistuvuus 


Kuinka usein ongelma on esiintynyt? 


Toimiiko oikein? 


Kuinka pitkaan tietokone toimi oikein? 


Vasta tehdyt muutokset tietokoneeseen 


Onko tietokoneeseen tehty muutoksia vastikaan? 


Laitteistokokoonpano 


Kaytossa oleva BlOSin versio? 


BlOSin versio nakyy yhteenvetonaytossa, jonka saat nakyviin painamalla Esc kaynnistyksen aikana. 


Onko BlOS-parametreja muutettu? 


Ilmeniko ongelma sen jalkeen, kun BlOSiin tehtiin muutoksia Setup-ohjelmalla? 


Tee luettelo lisalaitekorttien Ikuten verkko-, aani- 
ja SCSI-korttienl kayttamista korttipaikoista ja 
keskeytyksista. 


Tama luettelo tarvitaan mahdollisten keskeytysristiriitojen selvittamiseksi. Saat luettelon keskeytyksista (IRQ:tl 
suorittamalla DiagToolsin (lisatietoja on sivulla 201 ja korttipaikkojen numerot yhteenvetonaytosta, jonka saat 
nakyviin painamalla Esc kaynnistyksen aikana. 


Kayttojarjestelma 


Kaytatkd alkuperaista 
kayttojarjestelmaohjelmistoa, joka oli 
tietokoneella valmiiksi asennettuna? 




Jos ei, mika kayttojarjestelmaversio on kaytossa? 


* Valitse Asetukset '■ Ohjauspaneeli Kaynnista valikosta ja napsauta Jarjestelma kuvaketta. 
Kayttojarjestelman versio nakyy kohdassa Jarjestelma. 


Kayttojarjestelman antama virheilmoitus 


Kirjoita muistiin virheilmoituksen tarkka teksti. 


Vihjeita kaynnistyksen aikana IPOST-testil. Tama 
testi tarkistaa kaikki asennetut komponentit. 


POST-virheet tulevat nayttodn tai niista ilmoitetaan merkkiaanin. 
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Pentium-prosessorilla varustettu malli 




Celeron-prosessorilla varustettu malli 




Laitteistokomponenttien vaihtaminen 

Tassa luvussa on tietoja laitteistokomponenttien vaihtamisesta. 
Lisatietoja tietokoneen paivittamisesta, sisaisten komponenttien 
nimikkeista ja lisalaitteiden asentamisesta on Troubleshooting and 
Upgrade Guide -oppaassa, joka on saatavilla HP:n Web-sivuilta 

OSOitteesta www . hp . com/go/vectrasupport. 



3 Laitteistokomponenttien vaihtaminen 

Valmistautuminen 



Valmistautuminen 

Lue tama jakso ennen komponenttien vaihtamista. 

Turvallisuussyista tietokoneen kantta ei saa irrottaa, ennen kuin virtajohto on 
irrotettu pistorasiasta ja tietoliikenneverkon kaapelit on irrotettu. Aseta kansi 
aina takaisin paikalleen, ennen kuin kytket virran tietokoneeseen. 

Staattinen sahko saattaa vahingoittaa elektronisia osia. 

KATKAISE VIRTA kaikista laitteista. Ala anna vaatteidesi koskettaa lisa- 

varustetta. 

Staattisen sahkon poistamiseksi anna lisavarusteen pussin olla tietokoneen 
paalla, kun otat lisavarusteen pussista. Kasittele lisavarustetta varoen ja 
mahdollisimman vahan. 



26 



3 Laitteistokomponenttien vaihtaminen 

Kannen ja etupaneelin irrottaminen ja asettaminen paikalleen 



Kannen ja etupaneelin irrottaminen j a asettaminen 
paikalleen 

Kannen irrottaminen Katkaise nayton ja tietokoneen virta ja irrota kaikki virtajohdot ja 

tietoliikennekaapelit ennen kannen irrottamista. Avaa kannen lukitus 
tarvittaessa tietokoneen takaosasta. 

1 Irrota kansi irrottamalla tietokoneen takaosassa oleva ruuvi, 
avaamalla takasalvat ja liu'uttamalla kantta taaksepain. 

2 Jos vaihdat tuulettimen, irrota etupaneeli. 




Kannen asettaminen Varmista ennen kannen asettamista paikalleen, etta kaikki sisaiset 
paikalleen kaapelit on liitetty oikein eivatka ne jaa puristuksiin. 

1 Aseta etupaneeli tarvittaessa paikalleen. 

2 Aseta kansi nuolten kohdalle ja aseta se paikalleen. 













% ® 


I 






CD 


\ 


- * 














X 


\ 







3 Sulje tietokoneen takaosassa olevat salvat ja kiinnita ruuvi. 

4 Lukitse kansi tarvittaessa tietokoneen takaosasta. 
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3 Laitteistokomponenttien vaihtaminen 

Muistimoduulin vaihtaminen 



Muistimoduulin vaihtaminen 




muistipaikkaan 



1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tassa luvussa) . 

2 Avaa salvat ja irrota vanha muistimoduuli. 




3 Aseta uusi muistimoduuli (paikalleen ) ja sulje salvat. 




4 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tassa luvussa) . 
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3 Laitteistokomponenttien vaihtaminen 

Laajennuskortin vaihtaminen 



Laajennuskortin vaihtaminen 

Kayta vain XT-muotoisia ISA-laajennuskortteja (leveys alle 10,4 cm). 

1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tassa luvussa). 

2 Irrota kiinnityssalpa ja kierra se auki. 




3 Pitele vanhaa korttia tiukasti ja veda se ulos varovasti. 

4 Kohdista uusi kortti varovasti, liu'uta se paikalleen ja paina se 
vastakkeeseen. 




6 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tassa luvussa) . 



29 



3 Laitteistokomponenttien vaihtaminen 

Kaytettava asemaliitin 



Kaytettava asemaliitin 

Sisaiset asemat eli kiintolevy-, DVD- tai CD-asemat, on liitettava data- 
ja virtakaapeleihin. Kun vaihdat nama asemat, varmista, etta kaytat 
oikeita data- ja virtaliittimia. 




Virtaliittimet 


Maara poytamallissa 


Kayttotarkoitus 




1 


Kiintolevyasema 


n_n_ru-i_n 


1 


Levykeasema 



Kiintolevyaseman vaihtaminen 

Lisatietoja kiintolevyn sisallOn palauttamisesta on Troubleshooting 
and Upgrade Guide -oppaassa, joka on saatavilla HP:n Web-sivuilta 

OSOitteesta www . hp . com/go/vectrasupport. 

1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tassa luvussa) . 



3D 



3 Laitteistokomponenttien vaihtaminen 

Kiintolevyaseman vaihtaminen 



2 Irrota kaikki aseman liittimet. 





Kiintolevyasema 



Levykeasema 



Paavirta 



3 Paina asemalokeron paalla olevaa kiinnityssalpaa ja irrota lokero 
liu'uttamalla sita taaksepain. 

4 Irrota asemalokeron pohjassa olevat ruuvit ja irrota kiintolevyasema. 





VAROITUS 



Kasittele kiintolevyasemaa varoen asennuksen aikana. Jopa puolen sentin 
pudotus voi vahingoittaa sita. 

5 Liu'uta uusi kiintolevyasema asemalokeroon (oikein pain) ja kiinnita 
ruuvit. 

6 Aseta asemalokero paikalleen. 






^ / 


l) 6 













7 Kiinnita kaikki data- ja virtaliittimet. 

8 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tassa luvussa) . 
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3 Laitteistokomponenttien vaihtaminen 

Ohuen CD-aseman vaihtaminen 



Ohuen CD-aseman vaihtaminen 



Ala avaa CD-aseman koteloa valttaaksesi sahkoiskun tai silmiesi vahingoit- 
tumisen laservalon vuoksi. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilosto saa 
huoltaa laseryksikkoa. Ala yrita tehda muutoksia laseryksikkoon itse. CD- 
asemassa olevassa tarrassa on tiedot aseman kayttamasta virrasta ja 
aallonpituudesta. Tama laite on luokan 1 laserlaite. 

1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tassa luvussa) . 

2 Irrota aseman liitin. 




_ 



3 Paina asemalokeron paalla olevaa kiinnityssalpaa ja irrota lokero 
liu'uttamalla sita taaksepain. 

4 Avaa CD-aseman lukitussalpa ja irrota asema asemalokerosta. 
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3 Laitteistokomponenttien vaihtaminen 

Ohuen CD-aseman vaihtaminen 



5 Aseta uusi CD-asema asemalokeron nuolten kohdalle ja napsauta se 
paikalleen. 

6 Aseta asemalokero paikalleen. 




7 Kiinnita aseman liitin. 

8 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tassa luvussa) . 
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3 Laitteistokomponenttien vaihtaminen 

Levykeaseman vaihtaminen 



Levykeaseman vaihtaminen 

1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tassa luvussa) . 

2 Irrota kaikki aseman liittimet. 






Kiintolevyasema 



Levykeasema 



Paavirta 



3 Paina asemalokeron paalla olevaa kiinnityssalpaa ja irrota lokero 
liu'uttamalla sita taaksepain. 

4 Irrota asemalokeron sivuilla olevat ruuvit ja irrota levykeasema. 



5 Liu'uta uusi levykeasema asemalokeroon (oikein pain) ja kiinnita 
ruuvit. 

6 Aseta asemalokero paikalleen. 



Q 











7 Kiinnita kaikki data- ja virtaliittimet. 

8 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tassa luvussa) . 
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3 Laitteistokomponenttien vaihtaminen 

Prosessorin vaihtaminen 



Prosessorin vaihtaminen 



1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tassa luvussa) . 

2 Poista vanha prosessori. 




4 Jos uusi prosessori kayttaa eri kellotaajuutta kuin vanha, varmista, 
etta jarjestelmakortin kytkimet on maaritetty oikein. (Oikeat 
kytkinasetukset on merkitty jarjestelmakorttiin.) 

Celeron-prosessoreissa prosessorin nopeusasetukset maaritetaan 
automaattisesti. 

5 Varmista, etta olet asentanut uusimman BlOSin version. 

6 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tassa luvussa) . 
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3 Laitteistokomponenttien vaihtaminen 

Jarjestelmakortin vaihtaminen 



Jarjestelmakortin vaihtaminen 

1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tassa luvussa) . 

2 Irrota sivupaneeli. 




3 Irrota vanhan jarjestelmakortin keskusmuisti ja prosessori (kuvattu 
tassa luvussa). 

4 Irrota vanhajarjestelmakortti. 




5 Liu'uta uusi jarjestelmakortti varovasti paikalleen kiskojen 
mukaisesti. 
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3 Laitteistokomponenttien vaihtaminen 

Jarjestelmakortin vaihtaminen 

6 Tyonna jarjestelmakortti paikalleen vivun avulla. Varmista, etta 
liittimet ovat oikeilla kohdillaan ja taysin paikoillaan. 




7 Asenna keskusmuisti ja prosessori uuteen jarjestelmakorttiin 
(kuvattu tassa luvussa). 

8 Jos uusi prosessori kayttaa eri kellotaajuutta kuin vanha, varmista, 
etta jarjestelmakortin kytkimet on maaritetty oikein. (Oikeat 
kytkinasetukset on merkitty jarjestelmakorttiin.) 

Celeron-prosessoreissa prosessorin nopeusasetukset maaritetaan 
automaattisesti. 

9 Aseta sivupaneeli paikalleen. 




10 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tassa luvussa). 

11 Varmista, etta olet asentanut uusimman BlOSin version. 
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3 Laitteistokomponenttien vaihtaminen 

Virtalahteen asettaminen paikalleen 



Virtalahteen asettaminen paikalleen 

Sahkoiskun valttamiseksi virtalahdetta ei saa avata. Tuote ei sisalla osia, joita 
kayttaja voi huoltaa. 

1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tassa luvussa) . 

2 Poista kaikki sisaisen virtalahteen liittimet. 




Kiintolevyasema Levykeasema Paavirta 



3 Irrota virtalahdetta paikallaan pitavat ruuvit. 




Irrota kaikki kolme ulkoista 
ruuvia ja sisainen ruuvi. 



4 Liu'uta virtalahdetta taaksepain ja irrota se. 

5 Aseta uusi virtalahde paikalleen. 

6 Kiinnita virtalahde paikalleen kolmella ruuvilla. 

7 Kiinnita kaikki sisaisen virtalahteen liittimet. 

8 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tassa luvussa) . 

9 Valitse oikea janniteasetus. 
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3 Laitteistokomponenttien vaihtaminen 

Tuulettimen vaihtaminen 



Tuulettimen vaihtaminen 

1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tassa luvussa) . 

2 Irrota sivupaneeli (irrottamisohjeet ovat sivulla 36). 

3 Irrota tuulettimen virtaliitin. 

4 Irrota ilmavirran ohjain ja tuuletin. 




5 Kiinnita kuminastat (4) uuteen tuulettimeen. 

6 Liita uusi ilmavirran ohjain uuteen tuulettimeen. 

7 Kohdista tuuletin paikalleen ja aseta se tietokoneeseen. 

VAROITUS Varmista, etta tuuletin toimii oikein, asentamalla se siten, etta virtaliitin on 

oikeassa alakulmassa. 

8 Liita virtaliitin. 




Varmista, etta tuuletin on asennettu oikein paikalleen siten. 



etta virtaliitin on oikeassa alakulmassa 

9 Aseta sivupaneeli ja kansi paikalleen (kuvattu tassa luvussa) . 
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3 Laitteistokomponenttien vaihtaminen 

Liitinkortin vaihtaminen 



Liitinkortin vaihtaminen 

1 Irrota tietokoneen kansi (kuvattu tassa luvussa) . 

2 Irrota sivupaneeli ja jarjestelmakortti (kuvattu tassa luvussa) . 

3 Poista kaikki liitinkortin liittimet ja laajennuskortit. 

4 Irrota liitinkorttia paikallaan pitava ruuvi. 

5 Liu'uta liitinkorttia eteenpain ja irrota se kallistamalla sita. 





5 


-V 


niiiaiitf 1 *^. — y^j\^^_; 




Nil 







6 Asenna uusi liitinkortti. 

7 Liu'uta liitinkortti takaisin paikalleen ja kiinnita se ruuvilla. 




8 Aseta jarjestelmakortti, sivupaneeli ja laajennuskortit paikalleen. 

9 Liita kaikki laitteiden liittimet. 

10 Aseta kansi takaisin paikalleen (kuvattu tassa luvussa). 
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Maaritykset ja takuu 



Maaritykset 



MAARITYSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
ISO/IEC Guide 22- ja EN 45014 -standardien mukaan 



Valmistajan nimi: HEWLETT-PACKARD 
Valmistajan osoite: 5 Avenue Raymond Chanas 

38053 Grenoble Cedex 9 

FRANCE 

vakuuttaa, etta seuraava tuote: Tuotteen nimi: Henkilokohtainen tietokone 
Mallin numero: HP VECTRA VLi 8 SF /XXX 



tayttaa seuraavat tuotemaaritykset: 

Turvallisuus Kansainvalinen: IEC 950:1991 +A1 +A2 +A3 + A4 / GB4943-1995 
Eurooppa: EN 60950:1992 +A1 +A2 +A3 

EMC CISPR 22:1993 / GB9254-1988 I EN 55022:1994 Class B 11 

EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4 kV CD, 8 kV AD 
IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 - 3V|m 
IEC 801-4:1988 f prEN 55024-4:1992 - 0,5 kV signaalijohdot, 

1 kV vlrtajohdot 

IEC 555-2:1982 + A1:1985 I EN60555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994 (EN 61000-3-3:1995 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 21 / ICES 003, Issue 2 / VCCI-2 11 
AS /NZ 3548:1992 

Lisatietoja: Tama tuote tayttaa seuraavat direktiivien vaatimukset, ja se on siten oikeutettu 

CE-merkintaan: EMC-direktiivi 89/336/ETY, jota taydentaa direktiivi 93/68/ETY. Matalaja'nnitedirektiivi 73/23/ETY. 

" Tuote testattiin normaalikokoonpanossa Hewlett-Packardin tietokonejarjestelmassa. 

2l Tama laite on FCC-sa'antbjen kohdan 1 5 mukainen. Kaytto edellyttaa seuraavien kahden ehdon tayttymista: (1 ) tama laite ei saa 
aiheuttaa vahingollista hairidta ja (2) taman laitteen on siedettava kaikki vastaanotettu hairid, mukaan lukien hairid, joka voi aiheuttaa 
virheellista toimintaa. 

Grenoble Jean-Marc JULIA 

Joulukuu 1998 Laadunvalvonnan johtaja 

Lisatietoja ma'araystenmukaisuudesta: 
Yhdysvalloissa 

Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, USA. (Puhelin: +358 1 415 857 1501) 
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Tietokoneen kierrattaminen 

HP huolehtii ymparistosta. Taman HP-tietokoneen suunnittelussa on otettu ymparisto mahdollisimman hyvin 
huomioon. 

HP ottaa halutessasi vanhan tietokoneesi takaisin kierratysta varten, kun tietokonetta ei enaa tarvita. 

HP:lla on tuotteiden vastaanotto-ohjelma monessa maassa. Laitteet lahetetaan HP:n kierratyskeskuksiin 
Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin. Mahdollisimman monta osaa kaytetaan uudelleen, ja loput osat menevat 
kierratykseen. Paristot ja muut mahdollisesti myrkylliset osat kasitellaan erityisen huolellisesti, ja ne muutetaan 
vaarattomiksi kemiallisella prosessilla. 

Jos haluat lisatietoja kyseisesta HP:n ohjelmasta, ota yhteys jalleenmyyjaan tai paikalliseen HP- 
myyntitoimistoon. 

Akun vaihtaminen 

Vaarin asennettu akku voi rajahtaa. Turvallisuussyista vanhaa akkua ei koskaan saa yrittaa ladata, purkaa tai 
polttaa. Korvaa akku vain samanlaisella tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla akulla. Tietokoneen akku on 
litiumakku, joka ei sisalla raskasmetalleja. Ympariston suojelemiseksi akkua ei saa havittaa kotitalousjatteiden 
mukana tasta huolimatta. Palauta kaytetty akku liikkeeseen, josta hankit sen, tietokoneen ostopaikkaan tai 
HP:lle, jolloin akut voidaan joko kierrattaa tai havittaa ymparistoystavallisesti. Akun palautus on maksutonta. 
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HP:n yleinen laitteistotakuu 
Yleista 

Tama HP:n yleinen laitteistotakuu antaa asiakkaalle erityiset takuuoikeudet tuotteen valmistajalta, HP:lta. 
Katso tarkemmat takuutiedot tuotteen mukana toimitetusta HP-takuukortista. Taman takuun lisaksi 
asiakkaalla voi olla muita lain suojaamia oikeuksia paikallisen lain tai HP:n kanssa solmitun kirjallisen 
sopimuksen mukaan. 

FOR CONSUMER TRANSACTIONS IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, THE WARRANTY TERMS 
CONTAINED IN THIS STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE , 
RESTRICT, OR MODIFY BUT ARE IN ADDITION TO THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE 
TO THE SALE OF THIS PRODUCT TO YOU. 

THE LAWS OF YOUR COUNTRY MAY PROVIDE FOR DIFFERENT WARRANTY RIGHTS. IF SO, YOUR 
AUTHORIZED HP DEALER OR HP SALES AND SERVICE OFFICE CAN PROVIDE YOU WITH DETAILS 

Takuukorjaus tai -vaihto 

HP:n laitteisto 

HP takaa tuotteen mukana toimitetussa HP-takuukortissa kuvatun tietyn takuuajan ajan, etta HP:n laitteistossa, 
lisalaitteessa tai tarvikkeessa ei ole vikaa materiaalin tai tyon suhteen. HP ei kuitenkaan takaa HP:n laitteiston, 
lisalaitteen tai tarvikkeen toiminnan keskeytymattomyytta tai virheettomyytta muilla kuin edella mainituilla 
tavoilla. 

Jos HP ei kykene korjaamaan tai vaihtamaan tuotetta takuun edellyttamaan kuntoon kohtuullisen ajan kuluessa 
tuotteen takuuaikana, asiakkaalla on oikeus palauttaa laitteisto valtuutetulle HP-jalleenmyyjalle tai muulle HP:n 
edustajalle, jolloin HP hyvittaa tuotteen hankintahinnan. Ellei ehdoissa toisin mainita tai ellei HP.n kanssa ole 
toisin kirjallisesti sovittu, kaikki laitteistokomponentit on palautettava koko jarjestelmayksikon mukana, ennen 
kuin koko tuotteen hinta voidaan palauttaa. 

Tama takuu kattaa keskusyksikbn, nappaimiston ja hiiren seka keskusyksikbn sisalla olevat HP:n valmistamat 
laitteet, esimerkiksi naytonohjaimen, massamuistilaitteet ja liitantaohjaimet. 

Keskusyksikon ulkopuolella olevilla HP:n tuotteilla, kuten ulkoisella tallennusjarjestelmalla, naytolla, 
kirjoittimella tai jollakin muulla oheislaitteella, on omat takuunsa. 

HP:n ohjelmiston kattaa HP:n ohjelmatuotteen rajoitettu takuu, joka on HP-tuotteen kayttooppaassa. 

HP EI anna tukea tdlle tuotteelle, jos se on maaritetty verkkopalvelimeksi. Suosittelemme HP NetServer - 
palvelimia verkon tarpeisiin. 

Ellei toisin ole mainittu ja jos se on paikallisissa laeissa sallittu, laitteistotuotteet voivat sisaltaa 
uudelleenvalmistettuja osia (joiden toiminta on uuden veroista) tai mahdollisesti vahan kaytettyja osia. HP voi 
korjata tai vaihtaa laitteistotuotteita (i) tuotteisiin, joiden toiminta vastaa korjattavan tai vaihdettavan tuotteen 
toimintaa mutta jotka saattavat olla kaytettyja, tai (ii) tuotteisiin, jotka voivat sisaltaa uudelleenvalmistettuja 
osia, joiden toiminta on uuden veroista, tai mahdollisesti vahan kaytettyja osia. 

Muiden valmistajien laitteisto 

Valmiiksi asennetulla muiden valmistajien laitteistolla seka muiden valmistajien komponenteilla, jotka on 
asennettu HP:n tuotteeseen tuotteen hankinnan jalkeen, voi olla eri takuuehdot kuin silla HP:n tuotteella, johon 
ne on asennettu. 

Keskusyksikbn ulkopuolella olevilla muiden valmistajien tuotteilla tai oheislaitteilla, kuten ulkoisella 
tallennusjarjestelmalla, naytolla, kirjoittimella tai jollakin muulla oheislaitteella, on valmistajansa myontama 
takuu. 

Hankintatosite ja takuuaika 

Huollon tai tuen saaminen laitteistotuotteelle HP-takuukortissa maaritettyna takuuaikana voi edellyttaa, etta 
asiakas esittaa tositteen alkuperaisesta hankinnasta. Tosite maaraa takuuajan alkuhetken. Jos hankintatositetta 
ei ole saatavilla, valmistajan asettama paivamaara (tuotteessa) on takuuajan alkuhetki. 

Poikkeukset 

Takuu ei koske vikoja, jotka johtuvat seuraavista seikoista: (a) virheellinen tai puutteellinen yllapito tai 
kalibrointi, (b) muut kuin HP:n toimittamat ohjelmistot, liitantaosat tai tarvikkeet, (c) valtuuttamaton korjaus, 
huolto, muokkaus tai vaarinkaytto, (d) kaytto muissa kuin tuotteen maarityksissa mainituissa ymparistooloissa, 
(e) toimipisteen virheellinen valmistelu tai huolto tai (f) jokin muu poikkeus, joka voi olla erityisesti mainittu 
takuutodistuksessa. 
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Takuun rajoitus 

PAIKALLISEN LAIN RAJOISSA VALMISTAJAN TAKUU TUOTTEEN KAUPPA-ARVOSTA TAI SOPIVUUDESTA 
TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI MUUT TAKUUT RAJOITETAAN EDELLA MAINITTUUN TAKUUAIKAAN. 

Korvausvelvollisuus 

PAIKALLISEN LAIN RAJOISSA EDELLA KUVATTU KORVAUS ON AINOA ASIAKKAAN SAAMA KORVAUS. 
MISSAAN TAPAUKSESSA HP EI OLE VASTUUSSA MISTAAN VALITTOMASTA, VALILLISESTA, 
ERITYISESTA, SEURAUKSEEN PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA RIIPPUMATTA SIITA, MIHIN 
KORVAUSVAATIMUS PERUSTUU. 

(Uusittu 30.11.1998) 



HP Ohjelmatuotteen lisenssisopimus ja ohjelmatuotteen rajoitettu takuu 

Tahan HP Vectra PC:hen on asennettu ohjelmistoa valmiiksi. Lue HP Ohjelmatuotteen lisenssisopimus ennen 
jatkamista. 

LUE TAMA LISENSSISOPIMUS JA RAJOITETUN TAKUUN LAUSEKE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN 
ALOITAT LAITTEEN KAYTON. ASIAKAS SAA OHJELMATUOTTEEN KAYTTOOIKEUDEN AINOASTAAN 
SIINA TAPAUKSESSA, ETTA HAN HYVAKSYY LISENSSISOPIMUKSEN KAIKKI EHDOT. LAITTEEN 
KAYTTO ON OSOITUS NAIDEN EHTOJEN HYVAKSYMISESTA. JOS ET HYVAKSY LISENSSISOPIMUKSEN 
EHTOJA, SINUN ON JOKO POISTETTAVA OHJELMATUOTE KIINTOLEVYLTASI JA TUHOTTAVA 
ALKUPERAISET LEVYKKEET TAI PALAUTETTAVA TIETOKONE JA OHJELMATUOTE 
KOKONAISUUDESSAAN, JOLLOIN SAAT KAUPPAHINNAN KOKONAAN TAKAISIN. JATKAMINEN ON 
OSOITUS LISENSSIEHTOJEN HYVAKSYMISESTA. 

HP Ohjelmatuotteen lisenssisopimus 

JOS ALLA EI TOISIN MAINITA, TAMA HP OHJELMATUOTTEEN LISENSSISOPIMUS KATTAA KAIKEN 
OHJELMISTON, JOKA ON TOIMITETTU ASIAKKAALLE HP-TIETOKONETUOTTEEN OSANA. SE KUMOAA 
KAIKKI MUUT EHDOT KUIN HP:N OHJELMISTON LISENSSIEHDOT, JOITA MAHDOLLISESTI ON 
ESITETTY KAYTONAIKAISINA, OHJELMATUOTTEEN PAKKAUKSESSA OLEVISSA OHJEKIRJOISSA TAI 
MUUSSA M ATERIAALIS S A. 

Huomautus: Microsoftin kayttojarjestelmaohjelmisto on hsensoitu asiakkaalle Microsoftin kayttboikeussopimuksessa 
(End User License Agreement eli EULA), joka on toimitettu Microsoftin ohjekirjojen mukana. 
Seuraavat lisenssiehdot koskevat tuotteen kayttoa. 

KAYTTO. Asiakas saa kayttaa ohjelmatuotetta missii tahansa yhdessii tietokoneessa. Asiakas ei saa kayttaa 
ohjelmatuotetta verkossa tai useammassa kuin yhdessii tietokoneessa. Asiakkaalla ei ole oikeutta selvittaii tai purkaa 
tuotteen ohjelmakoodia, jollei tiita ole lailla sallittu. 

KOPIOINTI JA MUOKKAUS. Asiakas saa kopioida tai muokata ohjelmatuotetta (a) arkistointitarkoituksiin tai (b) 
silloin, kun kopiointi tai muokkaus on valttamatonta, jotta ohjelmatuotetta voitaisiin kayttaa tietokoneessa. Kopiointia tai 
muokkausta ei saa kayttaa muihin tarkoituksiin. 

OMISTUSOIKEUS. Asiakas hyvaksyy sen, etta hanella ei ole ohjelmatuotteen omistusoikeutta tai muuta siihen 
liittyvaa oikeutta fyysisen tietovalineen omistusoikeutta lukuun ottamatta. Asiakas myontaa ja hyvaksyy sen, etta 
ohjelmatuote on suojattu tekijanoikeudella. Asiakas myontaa ja hyvaksyy sen, etta ohjelmatuotteen on saattanut kehittaa 
ulkopuolinen ohjelmistotalo, joka on nimetty ohjelmatuotteen tekijanoikeustiedoissa ja joka voi ryhtya toimenpiteisiin 
siina tapauksessa, etta asiakas rikkoo lisenssiehtoja tai loukkaa tekijanoikeutta. 

OHJELMATUOTTEEN PALAUTTAMISEEN TARKOITETTU CD-LEVY Jos tuotteen mukana on toimitettu 
ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitettu CDJevy: (i) Ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitettua CD-levya saadaan 
kayttaa ainoastaan sen HP-tietokoneen kiintolevyn ohjelmien palauttamiseen, jonka mukana CD-levy alun perin 
toimitettiin. (ii) Ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitetulla CD-levylla olevaa Microsoftin kayttojarjestelman kayttoa 
koskee Microsoftin Peruskayttajan kayttosopimus (End User Licence Agreement eli EULA). 

OHJELMATUOTTEEN KAYTTOOIKEUDEN SIIRTAMINEN. Asiakas voi siirtaa ohjelmatuotteen 
kayttboikeuden kolmannelle osapuolelle vain kokonaisuutena ja vain, jos asiakkaalla on kolmannen osapuolen kanssa 
sopimus, joll i tima suostuu hsenssisopimuksen ehtoihin. Tallaisen snrron yhtevdessii asiikas hyvaksyy sen, etta hanen 
oikeutensa ohjelmatuotteeseen ovat paattyneet, ja hiin joko tuhoaa omat kopionsa ja muutoksensa tai toimittaa ne 
kyseiselle kolmannelle osapuolelle. 

JALLEENLISENSOINTI JA KOPIOIDEN JAKAMINEN. Asiakas ei saa vuokrata tai jalleenlisensoida 
ohjelmatuotetta tai jakaa kopioita tai ohjelmatuotteen muutoksia fyysisilla tietovalineilla tai tietoliikenneyhteyksien 
kautta ilman Hewlett-Packardin kirjallista suostumusta. 
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IRTISANOMINEN. Hewlett-Packard voi irtisanoa taman ohjelmatuotteen kayttooikeuden, jos asiakas ei ole 
noudattanut taman sopimuksen ehtoja eika Hewlett-Packardin huomautuksesta huolimatta ole korjannut tilannetta 
kolmenkymmenen (30) paivan kuluessa. 

PAIVITYKSET JA LAAJENNUKSET. Asiakas hyvaksyy sen, etta tama ohjelmatuote ei sisalla paivityksia tai 
laajennuksia, jotka saattavat olla saatavilla Hewlett-Packardin erillisen tukisopimuksen perusteella. 

VIENTILAUSEKE. Asiakas hyvaksyy sen, etta han ei vie eika jalleenvie ohjelmatuotetta tai yhtaan sen kopiota tai 
naiden muokattua versiota Yhdysvaltojen vientisaantojen tai muiden vastaavien saantojen vastaisesti. 

U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject 
to restrictions as set forth in subparagraph (c)(l)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause in 
DFARS 252.227-7013. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 U.S.A. Rights for non- 
DOD U.S. Government Departments and Agencies are as set forth in FAR 52.227-19(c)(l,2). 

HP Ohjelmatuotteen rajoitettu takuu 

TAMA HP-OHJELMATUOTTEEN LISENSSISOPIMUS KATTAA KAIKEN OHJELMISTON, JOKA ON 
TOIMITETTU ASIAKKAALLE HP-TIETOKONETUOTTEEN OSANA KAYTTOJARJESTELMAT MUKAAN 
LUKIEN. SE KUMOAA KAIKKI MUUT EHDOT KUIN HP:N OHJELMISTON LISENSSIEHDOT, JOITA 
MAHDOLLISESTI ON ESITETTY KAYTONAIKAISINA, OHJELMATUOTTEEN PAKKAUKSESSA OLEVISSA 
OHJEKIRJOISSA TAI MUUSSA MATERIAALISSA. 

Yhdeksankymmenen paivan rajoitettu ohjelmatuotteen takuu. HP takaa YHDEKSANKYMMENEN (90) 
PAIVAN ajan hankintapaivasta, etta ohjelmatuotteella voi suorittaa ohjekirjoissa maaritellyt toiminnot, kun kaikki 
tiedostot on asennettu oikein. HP ei takaa sita, etta ohjelma toimii keskeytyksetta tai etta siina ei ole virheita. Siinii 
tapauksessa, etta ohjelmatuotteella ei voi suorittaa ohjekirjoissa maariteltyja toimintoja takuuaikana, HP toimittaa 
asiakkaalle toimivan ohjelmiston seka asennusohjeet tai antaa asennusapua. 

HP:n ohjelmisto 

HP takaa HP-takuukortissa mainitun takuuajan, etta esiasennettu HP:n ohjelmisto on virheeton materiaalien ja tyon 
osalta siten, etta HP:n ohjelmisto toimii, kun HP:n tuotetta ja HP:n ohjelmistoa kaytetaan oikein. HP ei kuitenkaan takaa 
HP:n ohjelmiston toiminnan keskeytymattomyytta tai virheettomyytta muilla kuin edella mainituilla tavoilla. 

Jos HP saa ilmoituksen virheesta HP:n ohjelmatuotteessa ohjelmatuotteen takuuaikana, HP valintansa ja maaritetyn 
takuun mukaan: 

1. joko avustaa virheettoman ohjelmiston asentamisessa TAI 

2. antaa loppukayttajiiasiakkaalle virheettoman ohjelmiston ja kirjalliset asennusohjeet. 

Mukana toimitetun HP:n tai sen edustajan esiasentaman HP:n tai muun valmistajan ohjelmiston 
uudelleenasentaminen ei kuulu HP-takuun piiriin. 

Jos HP ei kykene vaihtamaan ohjelmistoa kohtuullisessa ajassa, asiakas voi vaihtoehtoisesti saada 
hankintahinnan takaisin palautettuaan tuotteen ja kaikki kopiot. Ellei ehdoissa toisin mainita tai ellei HP:n 
kanssa ole toisin kirjallisesti sovittu, mukana toimitettua tai esiasennettua ohjelmistoa ei voi palauttaa 
hankintahinnan palauttamiseksi erillaan koko jarjestehnasta. 

Muiden valmistaiien ohjelmisto 

Kaikkia esiasennettuja ja mukana toimitettuja muiden valmistajien ohjelmistoja koskee ohjelmiston valmistajan takuu. 
Nain ollen HP ei myonna niille mitaan takuuta. 

Tietovaline (mikali toimitettu). HP takaa YHDEKSANKYMMENEN (90) PAIVAN ajan ostopaivasta, etta HP:n 
toimittama tietovaline, jolle tama tuote on tallennettu, on virheeton materiaalien ja tyon osalta edellyttaen, etta sita 
kaytetaan normaalilla tavalla. Jos tietovaline osoittautuu vialliseksi takuuaikana, asiakas voi palauttaa tietovalineen 
HP:lle vaihtoa varten. Jos HP ei kykene vaihtamaan tietovalinetta kohtuullisessa ajassa, asiakas voi vaihtoehtoisesti 
saada hankintahinnan takaisin palautettuaan tuotteen ja tuhottuaan kaikki muut ohjelmatuotteen kopiot. 

Takuuvaatimusten tiedoksianto. Asiakkaan taytyy ilmoittaa HP:lle kaikki takuuvaatimukset kirjallisesti 
kolmenkymmenen (30) paivan kuluessa takuuajan paattymisesta. 

Takuun tajoitus. HP ei anna tuotteelle muuta kirjallista tai suullista takuuta. Kaikki mahdolliset takuut valmistus- tai 
materiaalivirheista tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen rajoittuvat taman kirjallisen takuun 90 paivan kestoaikaan. 
Tama ei rajoita niita oikeuksia, joita asiakkaalla on sellaisen paikallisen lainsaadannon nojalla, josta ei voida toisin 
sopia. 

Vastuun ja korvausvelvollisuuden rajoitus. EDELLA KUVATTU KORVAUS ON AINOA ASIAKKAAN 
SAAMA KORVAUS. MISSAAN TAPAUKSESSA HP EI OLE VASTUUSSA MISTAAN VALITTOMASTA, 
VALILLISESTA, ERITYISESTA, SEURAUKSEEN PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA (MUKAAN 
LUKIEN MENETETTY VOITTO) RIIPPUMATTA SIITA, MIHIN KORVAUSVAATIMUS PERUSTUU. Tama ei 
rajoita niita oikeuksia, joita asiakkaalla on sellaisen paikallisen lainsaadannon nojalla, josta ei voida toisin sopia. 
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Takuuhuolto. Takuuhuollon saa lahimmasta HP:n myyntipisteesta tai omistajan kasikirjassa tai huolto-oppaassa 
mainitusta paikasta. 

FOR CONSUMER TRANSACTIONS IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND: THE WARRANTY TERMS 
CONTAINED IN THIS STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, 
RESTRICT, OR MODIFY BUT ARE IN ADDITION TO THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE 
TO THE SALE OF THIS PRODUCT TO YOU. 

(Uusittu 16.3.1998) 



Hewlett-Packardin vuosi 2000 -vastuu 

Sellaisin velvoittein ja rajoituksin kuin HP on erikseen ilmoittanut vastaavansa tata tuotetta koskevista virheista, 
HP vastaa myos siita, etta HP-tuote (laitteisto, ohjelmisto, firmware) kasittelee paivamaaratietoja oikein 
(mukaan lukien laskeminen, vertailu ja jarjestaminen) siirryttaessa vuosisadalta toiselle (vuodesta 1999 vuoteen 
2000) mukaanlukien karkausvuoteen liittyva laskenta, kun sita kaytetaan HP:n HP-tuotetta koskevan 
ohjeistuksen mukaisesti mukaan lukien ohjelmistokorjaukset ja paivitykset, edellyttaen, etta kaikki muut 
tuotteet (laitteistot, ohjelmistot, firmwaret), joita kaytetaan HP-tuotteen (HP-tuotteiden) yhteydessa vaihtavat 
oikein paivamaaratietoja sen kanssa. Tama HP:n vastuu on voimassa 31.1.2001 asti. 

(Uusittu 21.12.1998) 
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Fyysiset ominaisuudet 

Lisatietoja on tietokoneen tiedoissa, joka on kirjastossa HP:n Web-sivuilla osoitteessa www . hp . com/ desktop. 



Ominaisuus 


Kuvaus 


Paino lilman nayttoa ja nappaimistoa) 


7,54 kg 


Mitat 


Leveys: 37 cm, korkeus: 9,5 cm, 
syvyys. oy cm 


Pohjapinta-ala 


0,144 m 2 


Varastointilampotila 


-40 - 70 °C 


Varastointikosteus 


8 - 85 % (suhteellinen), tiivistymaton 35 °C:n lampotilassa 


Kayttolampotila 


10 - 35 °C 


Kayttokosteus 


15-80% (suhteellinen) 


Virtalahde 


Syottdjannite: 100 - 127 V, 200 - 240 V, vaihtovirta 
(joissakin malleissa on jannitteen valintakytkin) 
Syottdtaajuus: 50 / 60 Hz 
Enimmaisteho: 90 W jatkuva 



Virrankulutus 



Virrankulutus 


Windows NT 4.0 


Windows 95 




115 V/ 60 Hz 


230 V / 50 Hz 


115 V/ 60 Hz 


230 V / 50 Hz 


Kayttd ilman 
tietoliikennetta 


<31 W 


<31 W 


<32 W 


< 31 W 


Valmiustilassa 


<25 W 


<25 W 


<25 W 


<25 W 


Virta 

katkaistuna 


<4,0 W 


<4,0 W 


<4,0 W 


<4,0W 



HUOMAUTUS Kun tietokoneesta on katkaistu virta etupaneelin virtakytkimella, virrankulutus laskee alle 5 

wattiin, mutta ei nollaan. Tama tietokoneen erityinen virrankatkaisu lisaa virtalahteen kayttdikaa 
huomattavasti. Jos haluat, ettei virtaa kulu lainkaan tietokoneen ollessa poissa toiminnasta, voit 
joko irrottaa virtapistokkeen pistorasiasta tai kayttaa katkaisimella varustettua jakorasiaa. 



Melun tuotto 



Melun tuotto 


Melun teho 


Melun paine 


(mitattu ISO 7779 -standardin mukaan) 


(tavallinen) 


(tavallinen) 


Kaytossa 


LwA < 35,5 dB 


LpA<26,5dB 


Kiintolevyasemaa kaytettaessa 


LwA<36,0dB 


LpA < 31,5 dB 


CD-asemaa kaytettaessa 


LwA < 44,4 dB 


LpA < 40,0 dB 


Levykeasemaa kaytettaessa 


LwA < 35,5 dB 


LpA < 34,5 dB 



Julkaisukartta 



Jos haluat. 



ottaa tietokoneen kayttddn 



- | Kayt 



on aloittaminen 



Tama ohjekirja 

Tietokoneen kokoaminen ja 
kaytt'aminen 



saada tietoja 
vianmaarityksesta ja 
saatavilla olevista 
tukimahdollisuuksista 




Vianmaaritys ja tuki 



Tama ohjekirja 

Yleisten ongelmien ratkaiseminen 
(vain yleisia tietoja) 

Taman tietokoneen 
Troubleshooting and Upgrade 
Guide -opas 

www.hp.com/go/vectrasupport 



opetella kayttamaan 
kayttdjarjestelmaa 



Lisatietoja 




Kayttdjarjestelman ohje 

Kaynnista "3° Ohje ^Sisallys 
Windows 95- ja Windows NT 4.0 
-kayttdjarjestelmissa. 



Kayttdjarjestelman 
kayttdopas 



opetella huoltamaan ja 
paivittamaan tietokonetta 





Tama ohjekirja 

Jarjestelmakomponenttien 
vaihtaminen 



Taman tietokoneen 
Troubleshooting and Upgrade 
Guide -opas 

www. hp. com/go/vectrasupport 



[ Expanding Possibilities ) 



Tuotenumero 

Artikelnummer 

PN 5967-9530 

PN 




5967-9530 



